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n 和 c
将扫描枪与电缆上的专用连接器连接，将电缆的另一端插入 PC 的相应端

口。.

如果条形码配置开关关闭，请在第二页打开条码配置开关。

接口

该扫描枪支持三种接口方式,RS232 端口和 USB 键盘和 USB 转向 RS232。.

扫描下列条码可以配置为 RS232。

扫描模式。 (默认模式 )

RS232

扫描下列条码可以配置为 USB 键盘扫描模式。.

USB (default)
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扫描下列条码可以配置为 USB 转。

USB 键盘模式

USB 转 RS232

启用/禁用配置代码。

When the configuration code is open, you can scan all the

当配置代码打开时，您可以扫描所有的。 配置条码扫描枪的配置。当配置代码关闭

时，其他配置条码不能被扫描。在扫描配置代码扫描枪配置之前需要重新打开。

使配置代码(默认)

禁用配置代码
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产品默认配置
扫描下列条码可以返回出厂默认值。

配置。

返回出厂默认配置。

产品用户配置
扫描下面的条形码以保存产品的当前参数用户配置。.

保存用户配置

扫描下面的条形码以恢复用户配置。

恢复用户配置
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RS232 波特率配置。

波特率 4800

波特率 9600(默认)

波特率 19200

波特率 38400

波特率 57600

波特率 115200
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Auto-sensing 扫描模式

本产品具有自动感应扫描模式。扫描下面的条形码以配置交换机。

禁用自动识别模式

当自动感知模式被设定为闭合时，由扫描枪的触发器解码。默认配置。

禁用自动感应扫描模式(默认)

启用自动识别模式

当自动感知模式被设定为打开时，扫描枪可以在条码之前通过扫描镜头自

动解码。

使 auto-sensing 扫描 Modee

屏幕阅读模式

当你打开这个模式，扫描器可以解码代码。

在手机或电脑。但是，在扫描打印代码时，打开这段代码会导致速度降

低。默认是关闭。.
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禁用屏幕阅读模式(默认)

启用屏幕阅读模式

集中模式

当聚焦模式开启时，扫描仪只识别出聚焦码扫描仪的覆盖，默认关闭。

禁用集中模式(默认)
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启用集中模式

后缀设置

取消/输入选项卡

添加输入
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添加选项卡

蜂鸣器体积

添加输入+ Tab(默认)

容量低

音量高（默认）

扫描仪发射提示音

启用

禁用(默认模式)
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成功解码提示音。

Off

(默认)

成功解码提示音 GHZ(音量)

Volume-low

Volume-middle(default)

Volume-high
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成功解码时间提示音

LONG(default)

短

误差增温

Volume-low(default)

Volume-middle

Volume-high
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LED 指示灯

成功解码 LED 灯。

成功解码 LED灯。
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同样的条码扫描间隔设置。

默认情况下，第一次扫描和第二次扫描之间的间隔时间。

扫描相同的条码是 700ms。为了避免不必要的重复扫描，您可以扫描配置条代码来设

置间隔时间。

500ms

700ms (default)

1S

2S

USB 键盘传输速度

使用 USB 连接方式传输数据的速度。

为了获得数据传输的准确性，如果PC性能相对较差，建议采用较慢的传输速度。
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慢(默认)

中间

快

条形码选择

打开/关闭各种条码阅读。

打开模式各种各样的条形码可以扫描解码速度慢,你可以选择一些你娘家姓的

条形码。默认情况下，所有类型的条码都是打开的。

使所有的条形码

禁用所有条形码
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Codabar

启用 CODABAR

禁用 CodabarR

不要发送 Codabar 开始/ CH(默认)

发送 Codabar 开始/ / Ch
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Code 39

启用代码 39

禁用代码 39
代码检查数字 39

禁用代码 39 检查数字（默认）

启用代码 39 检查但不发送校验位

启用代码 39检查并发送校验位
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代码 32（需要代码 39 打开）

启用代码 32

禁用代码 32

交错 2 的 5（ITF25）

启用 ITF25

禁用 ITF25
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交错的 2 个 5（ITF25）数字

禁用 ITF25（默认）

启用 ITF25 检查但不发送数字

启用 ITF25 并发送数字

交错的 2 的 5（ITF25）长度

ITF25随机长度(4-24)(默认)

ITF25 长度为 6 位。
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ITF25 长度为 8 位。

ITF25 长度为 10 位。

ITF25 长度为 12 位。

itf25 长度为 14 位。

ITF25长度为 16 位。
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ITF25 长度为 18 位。

itf25 长度为 20 位。

ITF25 长度为 22位。

ITF25 长度为 24 位。



20

工业 2 的 5（4-24）

工业化 2 of 5

禁用工业 2 of 5

距离 2 和 5（4-24）

距 离 2 和 5

禁用距离 2 和 5
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代码 93

使代码 93

禁用代码 93

代码 128

使代码 128

禁用代码 128
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GS1-128

启用 GS1-128

禁用 GS1-128

UPC-A

启用 UPC-A

禁用 UPC-A
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UPC-A 检查数字

发送 UPC-A checkdigits(默认)

不要发送 UPC-A checkdigits

UPC-E

启用 UPC-E

禁用 UPC-E
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UPC-E 校验位

发送 UPC-E checkdigits(默认)

不要发送 UPC-E checkdigits

EAN/JAN-8

启用 EAN /JAN-8

禁用 EAN/JAN-8
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商品编码/简-13

启用 EAN/JAN-13

禁用 EAN/JAN-13

UPC/EAN/JAN 附加码

忽略 UPC/EA/JAN 附录代码（默认值）

解码 UPC/EAN/JAN补遗码

自感 UPC/EAN/JAN附加码
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EAN13 转 ISBN

启用 eAN13to ISBN

Disable EAN13 转 ISBN 码（default）

EAN13 转 ISSN

启用 EAN13到 ISSN

禁用 EAN13 到 ISSN（默认）
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GS1 DataBar（RSS14）

启用 GS1 数据条

禁用 GS1 DataBar

GS1DataBar 有线

GS1 DataBar 有线

禁用 GS1 DataBar 有线
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GS1 数据条展开

启用 GS1 数据库扩展

禁用 GS1 数据库扩展

PDF417

启用 PDF417

禁用 PDF417
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QR Code

启用 QR

禁用 QR

Micro QR

启用 QR

禁用 QR
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数据矩阵

启用数据矩阵

禁用数据矩阵

Aztec Code

Enable Aztec

Disable Aztec
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警告

当数据传输异常时，扫描仪会发出连续四声的声音，请确保在这个问题下电缆是正常的。

提示
* 确保有一个很好的译码结果，激光束需要对准代码，但是任何方向。

* 在代码前放置扫描器，按下触发器，使激光束对准代码。

* 扫描仪更密闭，激光束更小。扫描器更远离编码，激光束更大。如果是

小代码，扫描器应该接近代码。如果是大码，扫描器应该远离条码，这是更

容易解码条码的方法。

* 如果条码具有高度反射性(例如，涂层表面)，代码将在一个倾斜扫描角度

成功解码。.
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安全

当你扫描时，激光束会很强烈，为了避免不适或伤害，不要盯着激光束。.
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